
19х10 мм 1 650  р./шт.
Состав
Каучуковый эластомер,
металлическая шайба.

КРЕПЕЖ
Шайба SoundGuard ВиброШайба 
Виброкомпенсирующая шайба, которая 
применяется для снижения передачи 
структурного шума от основания на 
металлический каркас в точках крепления.

Акустический дюбель-гвоздь 6,5х75 мм 1 188  р./шт.
SoundGuard DA-P (60 шт./уп.) Состав
Акустический дюбель-гвоздь, Полимерный пластик.
предназначенный для крепления
звукоизоляционных панелей SoundGuard
бескаркасным способом к стенам из различных
материалов. Благодаря полимерному составу
дюбель-гвоздь DA-P не образует «мостиков
звука», тем самым препятствуя
распространению вибраций и структурного
шума.

Саморезы SoundGuard УН 4х60 (уп. 4х60 мм 330  р./шт.
100 шт.) Состав
Применяются для крепления виброподвесов углеродистая сталь
SoundGuard и виброшайб к стенам при
возведении звукоизоляционных
конструкций.

Саморезы SoundGuard УН 4х80 (уп. 4х80 мм 495  р./шт.
100 шт.) Состав
Применяются для крепления виброподвесов углеродистая сталь
SoundGuard и виброшайб к стенам при
возведении звукоизоляционных
конструкций.

Дюбели SoundGuard DR 6х60 (100
штук)
Предназначен для крепления в полнотелые и 
пустотелые материалы, такие как природный 
камень, бетон, красный и силикатный кирпич, 
пустотелые блоки. Дюбель рекомендуется 
применять совместно с универсальным 
саморезом УН 4х80.

Саморезы SoundGuard ГД 3,5х32 (уп.
200 шт.)
Применяются для крепления материалов к 
деревянным основаниям.

Саморезы SoundGuard ГМ 3,5х45 (уп.
200 шт.)
Предназначены для крепления материалов и 
легких конструкций к металлическим 
основаниям толщиной до 0,9 мм без 
предварительного сверления.

6х60 мм 330  р./шт.
Состав
Пластик.

330  р./шт.3,5х32 мм
Состав
Углеродистая сталь.

440  р./шт.3,5х45 мм
Состав
Углеродистая сталь.



3,9х33 мм 550  р./шт.
Состав
Углеродистая сталь.

3,9х41 мм 550  р./шт.
Состав
Углеродистая сталь.

3,5х32 мм 330  р./шт.
Состав
Углеродистая сталь.

Саморезы SoundGuard XTN 3,9x33 
Предназначен для крепления 
звукоизоляционного ГКЛ к металлическому 
каркасу без предварительного 
засверливания.

Саморезы SoundGuard XTN 3,9х41 
Предназначен для крепления 
звукоизоляционного ГКЛ к металлическому 
каркасу без предварительного 
засверливания.

Саморезы SoundGuard ГМ 3,5х32 (уп.
200 шт.)
Предназначены для крепления материалов и 
легких конструкций к металлическим 
основаниям толщиной до 0,9 мм без 
предварительного сверления.

Саморезы SoundGuard ГД 3,5х41 (уп.
200 шт.)
Применяются для крепления материалов к 
деревянным основаниям.

Саморезы SoundGuard ГП 3,9х25 (уп.
200 шт.)
Предназначены для крепления 
звукоизоляционного ГКЛ к металлическому 
каркасу без предварительного засверливания. 
Благодаря разнонаправленной резьбе 
обеспечивается плотное и надежное 
крепление гипсокартона к металлическим 
основаниям.

Саморезы SoundGuard ГП 3,9х30 (200
штук)
Предназначены для крепления 
звукоизоляционного ГКЛ к металлическому 
каркасу без предварительного засверливания. 
Благодаря разнонаправленной резьбе 
обеспечивается плотное и надежное 
крепление гипсокартона к металлическим 
основаниям.

Саморезы SoundGuard 4,2х13 (200
штук)
Предназначен для крепления материалов и 
легких конструкций, в том числе 
металлических, к металлическим основаниям 
толщиной до 2,0 мм без предварительного 
сверления.

Анкер-клин SoundGuard
вкручиваемый 6х65 (50 штук)
Предназначен для монтажа 
виброизоляционных креплений к бетонному 
или полнотелому основанию.

440  р./шт.3,5х41 мм
Состав
Углеродистая сталь.

330  р./шт.3,9х25 мм
Состав
Углеродистая сталь.

385  р./шт.3,9х30 мм
Состав
Углеродистая сталь.

По запросу4,2х13 мм
Состав
Оцинкованная сталь.

6х65 мм 825  р./шт.
Состав
Сталь.



6х50 мм 440  р./шт.
Состав
пластик

8х50 мм 330  р./шт.
Состав
пластик

Дюбели SoundGuard УН 6х50 (уп.100
шт.)
Применяется в комплекте с саморезами УН 
5х50, УН 5х60, УН 5х70.

Дюбели SoundGuard УН 8х50 (уп.60
шт.)
Предназначен для крепления в полнотелые и 
пустотелые материалы, такие как: природный 
камень, бетон, красный и силикатный кирпич, 
пустотелые блоки. Применяется в комплекте с 
саморезами УН 5х50, УН 5х60, УН 5х70.




